aménagement
de la Siagne
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VISITE DE L'USINE DE SAINT-CASSIEN

Des visites de groupes sont organisées a la demande, sauf week-ends et
jours fériés. Vous pouvez vous adresser & :

ENERGIE “MEDITERRANEE”

Groupe d’Exploitation Hydraulique VERDON
181, avenue J. Cazelles - 83300 DRAGUIGNAN
Tél. 94.68.57.34 - Fax : 94.68.79.45

91.23.00.23

ENERGIE “MEDITERRANEE”
Electricité

RN Groupement de Saint-Cassien
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Prise d’eau de la Siagne.

Le fleuve Siagne

C’est un fleuve cotier qui prend sa source sur la commune d’Escra-
gnolles, a proximité de la route Napoléon “Castellane-Grasse”, tra-
verse ou borne les communes de Mons, Saint-Cézaire, Callian,
Montauroux, Le Tignet, Tanneron, Auribeau, Pégomas, et rejoint la
Méditerranée a Mandelieu.

La surface de son bassin versant au droit de 'usine de Tanneron, la
plus en aval de 'aménagement, est de 480 km?, son débit moyen y est
de 11 m%/s.

Son aménagement

Réalisé entre 1906 et 1985, il comporte 3 usines, de 'amont vers I'aval :
celles de la Siagne, de Saint-Cassien et de Tanneron-Le Tignet. Le
personnel responsable de I'exploitation pour I’ensemble des sites est
basé a Saint-Cassien, usine pilote de I'aménagement.

Usine de la Siagne :

Elle est située sur la commune de Saint-Cézaire. L'arrété d’autorisation
date de 1886. Mise en service en 1906, elle a été rénovée en 1952, et
automatisée en 1972. Elle dérive les eaux de la Siagne, entre les
cotes 617 et 247 m NGF (altitude par rapport au niveau de la mer), ou
une partie des eaux (1 m?¥s) alimente le canal de Cannes.

Actuellement, elle est télésurveillée a partir de I'usine de Saint-Cas-
sien.

C’est l'usine de haute chute de I'aménagement.
Hauteur de chute : 350 m.

Elle est équipée de 2 turbines Pelton :

Puissance unitaire : 4,8 MW

Débit unitaire © 1,6 m¥s

L’'ouvrage d’amenée est un canal couvert d’une section de 1,15 m® et
de 7,7 km de longueur.

Les 2 conduites forcées @ 900 mm, longues de 920 m, alimentent les
deux turbines.

Production annuelle : 46 Millions de kWh.

Alternateurs :
— Puissance unitaire 5,5 MVA
— Tension nominale 5,65 kV.

lls débitent, par I'intermédiaire de transformateurs de tension, sur le
réseau régional 63 kV.

Usine de la Siagne : un groupe de production et une roue.

Usine de Saint-Cassien :

Elle turbine les eaux de la retenue de méme nom et les restitue dans
la retenue de Tanneron-Le Tignet. C’est 'usine la plus importante de
la chaine avec une puissance installée de 20 MW, mise en service en
1966.

Le barrage est situé sur le Biangon, affluent de la Siagne. La retenue
est alimentée essentiellement par les eaux de la Siagne qui y sont
dérivées a partir de la prise de Montauroux, située a I'aval de Saint-
Cézaire.

Le barrage, constitué d’'une digue en alluvion a noyau central étanche,
est classé dans la catégorie des grands barrages. A ce titre, comme
tous les “grands barrages” de France, il a fait I'objet d'un plan d’alerte
aux autorités, aux populations et d’'un plan ORSEC.

De nombreux dispositifs de surveillance — mesure de fuites, de
sous-pressions, de déplacement — font I'objet de contréles réguliers
et permettent de s’assurer de la bonne santé de I'ouvrage.

Il est situé sur un massif rocheux homogene. Des études approfondies
ont révélé qu’il n'y a pas de failles pouvant présenter un quelconque
danger pour I'ouvrage, et que I'activité sismique du massif de |'Esterel
dans cette zone est trés faible.

Aux vocations initiales de cet ouvrage, production d'électricité, alimen-
tation en eau de I'Est Varois et de certaines agglomérations des
Alpes-Maritimes et écrétement des crues, s’est ajouté le tourisme car
des milliers de vacanciers fréquentent en effet ce plan d’eau chaque
été. Il est aussi utilisé contre les incendies par écopage aérien sur le
plan d'eau.




Usine de lac de moyenne chute, St-Cassien est équipée d’un groupe
unique, turbine de type “Francis” :

— hauteur de chute : 112 m

— puissance ;18,5 MW

— débit . 20 m¥/s

L'amenée des eaux de la Siagne dans la retenue de Saint-Cassien est
réalisée au moyen d’une dérivation constituée de 1450 m de canal, et
de 3210 m de galerie.

Le barrage en alluvion, a noyau central étanche, longueur : 210 m,
hauteur : 66 m, constitué de 1 million de m® de matériaux, retient 59,5
millions de m® d’eau.

Le groupe est situé au fond d’'un puits de 40 m.

La conduite forcée de & 2,20 m est longue de 200 m. La galerie de
fuite est longue de 1 900 m.
— Production annuelle : 44 Millions de kWh.
— Alternateur :
- puissance : 19 MVA
- tension . 565 kV

Il débite par l'intermédiaire d’'un transformateur de tension sur le
réseau régional 63 kV.

Usine de Saint-Cassien : coupe longitudinale.

Portique roulant

75,20

Usine de Tanneron-Le Tignet :

Le 1 groupe a été couplé en Décembre 1985 et le second en Mars
1986. Cet aménagement est constitué par un barrage poids en béton
et une usine accolée, dont la restitution s’effectue a la cote 24 m NGF.

Usine de basse chute, elle est équipée de 2 groupes a turbine “Kaplan”
verticaux :
— hauteur de chute : 12 m.

Groupe principal :
— puissance : 2,6 MW
— débit : 23 m¥s

Groupe de restitution :

— puissance  : 0,16 MW

— débit =58 /s

La retenue d’'une surface de 8,6 ha constitue une réserve de
524 000 m®.

Le groupe de restitution fonctionne en permanence, assurant un débit
minimum a l'aval de I'ouvrage. Le débit du groupe principal est lié a
celui de Saint-Cassien.

— Production annuelle : 9 Millions de kWh.

— Alternateurs :
- puissance : 2,8 MVA et 0,24 MVA
- tension : 660 V et 380 V

lls débitent, par I'intermédiaire de transformateurs de tension sur le
réseau local 20 kV.

Usine et barrage de Tanneron-Le Tignet pendant un déversement.




I USINE DE LA SIAGNE

o

PRISE DE MONTAUROUX

APy

BARRAGE ET USINE
E TANNERON LE TIGNET

4

‘ = e GALERIE DE FUITE
| BARRAGE DE ST- CASSIEN =




